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Offerte Nr. xxx
Zürich, 

Objekt:  xxx 

Offerte für eine CO/ NO2-Mess- und Lüftungssteueranlage in der Autoeinstellhalle bestehend aus:


Preis/Stk
Betrag

Pos
Artikel
Menge
CHF
CHF

01
Zentrale CANline
1

mit 32 Sensoranschlüssen
 
Ein- und Ausschaltverzögerungen und
 
programmierte Alarmorganisation
 
- numerische Anzeige in ppm

- 4 einstellbare Grenzwerte
 
- 8 pot. freie Relaisausgänge

02
Bus-Gasmessfühler KSEC 504
1
 
mit selektivem CO-Messelement

geschützt durch ein schlagfestes Gehäuse

- Messbereich: 0 - 250 ppm CO

- Zuleitung 4-aderig, geschirmt, TT-FLEX NK JZ CY 4x1.0mm2
 
- Montagehöhe: bis  3 m an Decke,
  
  Raumhöhe > 3 m an Säule, 1.50m ab Boden

03
Bus-Gasmessfühler KSEC 684
1
 
mit selektivem NO2-Messelement

geschützt durch ein schlagfestes Gehäuse

- Messbereich: 0 - 10 ppm NO2

- Zuleitung 4-aderig, geschirmt, TT-FLEX NK JZ CY 4x1.0mm2
 
- Montagehöhe: an Säule, 1.50m ab Boden
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04
CO-Warnleuchte 1seitig beschriftet
1

mit Blinkautomatik und integriertem Horn

Wandmontage, Typ PS 72

05
CO-Warnleuchte 2seitig beschriftet
1

mit Blinkautomatik und integriertem Horn

Deckenmontage, Typ PS 74

06
CO-Warnleuchte 3seitig beschriftet
1

mit Blinkautomatik und integriertem Horn

Deckenmontage, Typ PS 70

Dienstleistungen

07
Elektroschema für CO/ NO2-Messanlage
1

Inbetriebnahme

Instruktion des Bedienungspersonals

Schaltschränke

08
Lüftungssteuerschaltschrank für
1

1stufige Fortluft bestehend aus: 

- Zentrale CANline eingebaut

- Motorschutzschalter für 

  1stufigen Motor     < 4 kW

- Steuersicherungsautomat

- Handschalter 0-1-auto

- Signalisation 

- Differenzdruckwächteranschluss

Masse: 500 x B 400 x T 250

09
Lüftungssteuerschaltschrank für
1

1stufige Zu- und Fortluft bestehend aus: 

- Zentrale CANline eingebaut

- Motorschutzschalter für 

  2x1stufigen Motor     < 4 kW

- Steuersicherungsautomat

- Handschalter 0-1-auto

- Signalisation 

- Differenzdruckwächteranschluss

Masse: H 500 x B 400 x T 250
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10
Lüftungssteuerschaltschrank für
1

2stufige Fortluft bestehend aus: 

- Zentrale CANline eingebaut

- Motorschutzschalter für 

  2stufigen Motor     < 4 kW

- Steuersicherungsautomat

- Handschalter 0-1-2-auto

- Signalisation 

- Differenzdruckwächteranschluss

Masse: H 500 x B 400 x T 250

11
Lüftungssteuerschaltschrank für
1

2stufige Zu- und 2stufige Fortluft bestehend aus: 

- Zentrale CANline eingebaut

- Motorschutzschalter für 

  2x2stufigen Motor     < 4 kW

- Steuersicherungsautomat

- Handschalter 0-1-2-auto

- Signalisation 

- Differenzdruckwächteranschluss

Masse: H 800 x B 600 x T 250

Verrohrung, Verkabelung und Montage der Apparate


bauseits

Service und Wartung der Anlage

Im 1. Jahr nach Inbetriebsetzung gemäss den
allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
für KIMESSA-Anlagen.

Ein Wartungsvertrag wird noch vor Ablauf
der Garantie zugesandt.
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